
Tyndpudsede overflader - egen fremstillet mørtel
Kort fortalt
Deltagerne kan anvende og fremstille flere tyndpudsmaterialer og kan vælge den mest
hensigtsmæssige mørtel til udførelse af tyndpuds på vægge af teglsten og puds som
tyndpudsbærer.

Fag: Tyndpudsede overflader - egen fremstillet mørtel

Fagnummer:
40997

Varighed
2 dage

AMU-pris:
DKK 416,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.758,50

Målgruppe:
Faglærte murere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse:
Deltagerne kan anvende og fremstille tyndpudsmaterialer af såvel hydrauliske
som ikke hydrauliske tyndpudsmørteltyper og kan vælge den mest hensigtsmæssige mørtel til
en given pudseopgave. Forud for pudsearbejdet kan deltagerne vurdere underlagets
bæredygtighed til tyndpuds samt vurdere pudsematerialet og underlagets fugtindhold, ligesom
deltagerne kan vurdere den tyndpudsede overflade og på denne baggrund rådgive om eventuel
senere overfladebehandling. Endelig kan deltagerne udføre tyndpuds på vægge af teglsten og
puds som tyndpudsbærer i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende
arbejdsmiljølov.

Kursuspris

AMU:

DKK 416,00

Uden for målgruppe:

DKK 1.758,50

Tilmelding


